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und durch defen fchräge Anordnung wird die hervorragende 
Natürlichkeit der Wiedergabe aller Sa ba=Geräte erzielt. In Die hier 
befprochenen Saba=Geräte find ausfchließlich diete hochwertigen 
elektrodynamifchen Lautíprecher eingebaut, 































SENDEREINSTELLUNG 


Rnopt leicht nach rechts gezogen: Schnellftarter eingefchaltet, 
den Knopf leicht nach links gedrückt: Feineinftellung, 


WELLENSCHALTER 


Mit Otefem Knopf werden die Wellenbereiche eingeftellt und damit 
auch die Skalen=Geleuchtungslampen entfprechend gefchaltet: 
Mittelielle 500-1500 kz = gelb 

Langmellenbereich 150- 430 kiz—griin 
Schallplattenübertragung =rot 
und bei Saba 531 WL Rurziellen — blau 





— Lettland, ln 
angiellenlender, Sum 
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Der Saba=Schnellftarter ift ein weiterer welentlicher Vorzug, der 
heuen Saba-Geräte, Durch dielen Schneliftarter kann die €in= 
ftellung des geiühfchten Senders blißsfchnell erfolgen, felbft, wenn 
der zu hörende Sender weitab von der gerade jett sehórten Stas 
tion liegt. Durch ein leichtes Herauiszichen des feitlichen, großen 
Anopfes wird dieler Schhellftarter eihgefchaltet Und die mit großer 
Gefchiwindighelt ausführbare einrellung ermöglicht, Die Telbitoer= 
ftändlich, notwendige feineinftellühg bei Geräten von to hoher 
Trennichärfe Und bei der Vielzahl der zu hörenden Sender iir 
durch den Schneliftarter in keiner Welle benachteiligt - Diele 
glanzend, durchdachte Ronftruhtion ermöglich es, den tehnell ges 
ivihlten Sender auf Haaresbreite genau, feit aaa einzuftellen. 








Gel den Geräten Saba 335 IL, 530 WE und 531 WE finden Sie dann 
noch einen Senauigkeitsanzeiger, der ünterftüßend kennzeichnet, 
toann ein Sender ganz genau cihgertellt ift. Dietes. hochemptinoliche 
Inftrument finden Sie bei allen Geräten, die mit el 
Automatik arbeiten. Es ¡ft erforderlich, teil es außerordentlich 
tchiver If, ohne das Jnftrument den Sender Fichtig einzüftellen. 
Gel nicht genauer Einftellung aber wird die Wiedergabe fark bee 
nachteiligt. 

Durch diele neuen Einrichtungen haben die Sabaz Gera 
hoch größere Vollkommenheit erlangt, fodab fie als außerordente t 
lich gute Prazifions-Inttrumente geivertet ferden müfen, 















Die bei den Geräten durchgekt hrte Eautiprecher-Anoronuns heben 
dem Appärateschaffie und heben der Skala hat fid ize $ 
währt, dadurch haben dicle Geräte ein neues architehtonifches ( c= 
prage erhalten, gleichzeitig wurden günftige akuftiiche Erge 
erzielt. 
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Zwelhrele-Dreiröhrensemplänger für Wechfelfirom 

40 Volt, Wellenberelch 209-600, 800-2000 
ter Rückhopplung, Tonblende; Spe 
krero aufftedhbar. Röhren: AF 7, AF 7/ AL 1, Alt. 
Drelo ohne Röhren RM 189. 
Dreio der Röhren Rm 42.50 
‚Sperrhrelo nach Bedarf SORT 5, 
Stromocrbrauch 55 Watt 


Allfrom», ‘Allipannungo «3ivcllireles Dreiröhrene 
‚Empfänger wie Saba 333 WE, Jedoch für lek 
und Wechfelltrom. Röhren: CF 7, CF 7, CE £) Cy $. 
Prelo ohne Röhren. 
Prete der Röhren eihfehl. Widerftand RM. 
Sperrhreis nach Gedare 1... 4. RM 5; 
Stromverbrauch: £20 Volt Wechfelftrom — 5 Watt 
w $89 Volt Gleichftrom. —73 Watt 
do MO Volt Gleichftrom —33 Watt 








E Dreilireio= Dreiröhren=Gandfilter- GeradenussEmp« 
E fanger für Wechfelftrom 110-840 Volt. Wellenbereich: 
E 100), 800-2000 m, mit ElniftellungosGenauige 
‚heit Ter, Rüchkopplung, Tonblende, Sperrhreis 
oe auffteckbar, mit Lautftärkeautomatik. Röhren : Ah, 
BAF 7, AOS, ALS, A3 1. 
Prelo ohne Röhren ....\......., Ri 208.— 
E Preis der Röhren. CIRM 47:25 4 
PStromocrbrauch se Watt. 


VierrShren-Superhet-Empringer, (dr Wechfelftrom 
119-240 Volt, Wellenbereich: 800-600, 800-2000 m) 
mit einfellungs«Genaulgheltomelfer, Tonblende, 
Sperrhrelo aulitedibar, weitreichende Fautftärkes 
Automatik. Röhren: Af 3 ARe/RF7,AOS,ALN, P31: 


ausgerüstet mit Pe 
SA agro sicht: 

inderskala a see 

u.Schnellttartr en se 








